sugheropuro

EXCLUSIVE TECHNICAL FLOORING

LVT 34 AUTOPOSANTE AKUSTIC ik

* ZERO DILATAZIONE

Senza limiti longitudinali e trasversali
direttamente a filo muro.

« POSA IN OPERA
PIU VELOCE

50% di tempo risparmiato

« S| POSA DIRETTAMENTE
SU QUALSIASI SUPERFICIE

LIVELLATA
» FORMATI MODERNI
EXTRA LARGE
@ Strato protettivo in PVC da 0,7 mm * 100% WATERPROOF
% o - BASSO SPESSORE
rato in rinforzato in fibra di vetro
@ Backing in PVC con micro antiskid * REMOVIBILE CON VENTOSE
Strato antiskid
con effetfo ventosa
EN 317 EN 1081
c € ﬁ INDOOR AIR QUALITY*)] ©
PHTHALATES @ A+ Bisellatura
EN 14041 FREE A+ AllBl c su 4 lati

Dimensioni: 914 x 914 x 6 mm

NORMATIVA
CARATTERISTICA DI RIFERIMENTO LVT AUTOPOSANTE AKUSTIC

EN 685 42
EN 16511

Stabilita dimensionale e curvatura =0,12% - = 1,2 mm (80°C/6h)

Classe di utilizzo

Brillantezza ASTM D523

Resistenza allo scivolamento DIN 51130 Classe DS - R10

Impronta residua ASTMF 1914

Emissione formaldeide EN 717-1 Classe E1




